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Hoj- och sankbara tvattstall

- Ergonomiska tvattstall med stallbar hojd
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Sex decennier har passerat sedan Broderna Granbergs snick-
eri byggde det forsta specialanpassade koket for
funktionshindrade.

Idag ser vi var uppgift i ett vidare perspektiv. Det handlar om
att gora vardagens sysslor enklare och bekvamare for alla.
Genom att utveckla, tillverka och leverera innovativa kom-
fortlosningar for kok och badrum har vi natt en varlds-
ledande position - fortfarande med fotterna stadigt pa
jorden och viljan att engagera oss i just dina behov och

onskemal.
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SINCE 1870
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MADE IN SWEDEN
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Historien borjar redan 1870 i Ringarum nar Otto Granberg snickrade ihop

sina forsta stolar. Stolarna salde han pa marknader i trakten. Affarerna gick bra och

Ottos snickeri inledde serietillverkning av maébler. Fabriken flyttade sa smaningom till

Norrképing och utvidgade sortimentet med fonster, dorrar och trappor.

Efter nara trettio ar tog Ottos son Frans dver foretaget. Han fortsatte i faderns spar

men gjorde ocksa skolmdbler och inredningssnickerier. Drygt trettio ar senare lamnade

Frans over till sina soner Nils, Bangt, Oscar och Erik. De drev foretaget vidare i samma

anda som far och farfar.

Granbergs blev tidigt kanda for att ha livstidsgaranti pa sina varor. Kvaliteten var hog

och om nagot anda gick sonder sag broderna till att det blev lagat eller utbytt. Sa ar

det an idag. Personlig service och palitliga produkter. Nittio ar efter att Otto borjade

snickra stolar bytte foretaget inriktning och Granbergs moderna historia inleddes 1960.

Foretaget borjade utveckla produkter for funktionshindrade och ar idag ett varlds-

ledande foretag inom denna sektor.

JAVAN
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GARANTI

Anda sedan 1870, ds otto

Granberg startade vart foretag har
kvalitetstankandet funnits med som
en viktig del av vart varumarke.

Som familjeféretag vill vi kunna
kanna stolthet 6ver produkterna

vi skapar. Darfor levererar vi bara
kvalitetsprodukter som vi kan val och
har arbetat med under manga ar. For
att vara kunder ska kanna sig extra
trygga erbjuder vi alltid 2 ars garanti

pa vara produkter.
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SAKERHET

GRANBERG

For din sakerhet arbetar vi
bara med CE-markta lyftsystem som
genomgatt riskanalyser och tester.
Vara lyftsystem bygger pa val
beprovad teknik och har inbyggda
sakerhetssystem som stoppar de
rorliga delarna om nagot kommer i

vagen.
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Granbergs hoj- och sankbara tvattstall for rorelsehindrade och aldre

gor badrummet funktionellt for alla.

Vivet alla hur viktigt det ar att fa en bra start pa dagen. En dag som
ofta paborjas i badrummet. Med detta som bakgrund sa forstar vi
alla att sysslorna i badrummet maste fungera sa smidigt som

mojligt.




+ Enkel och bekvam hojdjustering
- Anvandaren kan sjalv justera hojden

- Valj mellan flera modeller, ergonomiskt utformade tvattstall

- Till offentlig miljo eller andra platser dar hojden inte behdver justeras dagligen.

- Valj mellan flera modeller, ergonomiskt utformade tvattstall

» Funktionella tvattstall med god ergonomi

- Blandare med forlangd spak

- Flexibla slangar och sakerhetssystem




Produktoversikt

Elektriskt hdj- och sankbara tvattstall

Designline 417 Sid. 10

- Bredd 71,5cm
- Modern design med flera fargval

- Spegel och belysningsramp foljer med i hojdjusteringen

« VVS-anslutningar doljs elegant i lyftenheten

- Lattanvand handkontroll
F A




Basicline 433

Bredd 62 cm
Integrerad sakerhetsbrytare
Spegel och belysningsramp féljer med i hojdjusteringen
Fritt utrymme under enheten for VVS-anslutningar

Lattanvand handkontroll

|

Basicline 415

\

\
\

Bredd 65 cm

Integrerad sakerhetsbrytare

Lag enhet (monteras under vaggmonterad spegel/skap)
VVS-anslutningar déljs elegant i lyftenheten

Lattanvand handkontroll




Designline 417

Elektriskt hdj- och sankbar tvattstallsmodul med spegel och belysning

- Bredd 71,5 cm - VVS-anslutningar doljs elegant i lyftenheten
- Modern design med flera fargval - Lattanvand handkontroll

- Spegel och belysningsramp foljer med i hojd-
justeringen
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- Totaldjup 56,7 cm

4 - Kompakt tvattstall for barn eller tranga
utrymmen

417-01-05

- Totaldjup 61,2 cm

+ Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang
och insvangd framkant

417-03-05

- Totaldjup 67,2 cm

-+ Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang,
insvangd framkant och greppvanlig kant

- ‘-{_‘_\b

417-10-05 Sid. 15

+ Totaldjup 67,2 cm

+ Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang,
bra avstallningsytor och greppvanlig kant

417-15-05

Totaldjup 67,2 cm

- Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang
och integrerade stédhandtag




Elektriskt héj- och sankbar tvattstallsmodul DESIGNLINE 417-11-05

W S
KT

Funktioner och fordelar

« Benutrymme under tvattstall, 445 mm
- Avstand till blandarspak, 225 mm

- Kompakt tvattstall for barn eller tranga utrymmen

Standardutrustning

- Tvattstall (425-011)
- Blandare (425-105)
- Spegel och belysningsramp

- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

- Handkontroll med spiralkabel

Rekommenderade tillval

- Sakerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell

Elektriskt steglost stallbar tvattstallsmodul med
spegel och belysning

417-11-0501 DESIGNLINE 417-11-0501, Vit
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

Benutrymme 445 mm
Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 225 mm
Totaldjup fran 567 mm
vagg

el Tvattstall Porslinstvattstall 600x445 mm, inkl. braddavlopp och

v bottenventil med propp

@ Max belastning 50 kg

— tvattstall
Mandvrering Sladdansluten handkontroll med upphangningskrok,

IP65
Bredd 715 mm
Montering Vaggmonterad
L Hojdinstallning 250 mm
Art.nr Bendmning Hastighet 18 mm/sek.

Lyftkraft 100 kg

Elanslutning

Stickpropp till 230 VV, max 1,5A

Yy 14

Bely amp: Massiv oljad ek med 3 st infallda
spotlights (kopplas till extern strombrytare)
Spotlights: LED 3W, 3000K

Transformator: 230V

Kapsli IPX4
Sakerhet Sakerhetsbrytare finns som tillval
Material- Ryggskiva: Plywood belagd med hogtryckslaminat

specifikation

Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med
slipade kanter inkl. spegelklammer
Installationskapa: Vit plast

417-11-0505 DESIGNLINE 417-11-0505, Ek
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vat-
tenlas
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417-11-0510 DESIGNLINE 417-11-0510, Svart
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak
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01 - Vit laminat (Formica F7949, vit) " " ) Q
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10 - Svart laminat (Formica 2253, svart) / 1 o 90 =

Kan aven erhallas i valfritt Formica laminat.




Elektriskt hoj- och sankbar tvattstallsmodul

DESIGNLINE 417-01-05
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Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 490 mm
Avstand till blandarspak, 265 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang och
insvangd framkant

Standardutrustning

- Tvattstall (425-001)

- Blandare (425-105)

- Spegel och belysningsramp

- Flexibel avloppsslang med vattenlas
- Flexibla vattenslangar

- Handkontroll med spiralkabel

Rekommenderade tillval

)
Yol

- Sakerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell Elektriskt steglost stallbar tvattstallsmodul med
spegel och belysning

Benutrymme 490 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 265 mm

Totaldjup fran 612 mm

vagg

Tvattstall Porslinstvattstall 600x490 mm, inkl. braddavlopp och

bottenventil med propp

Max belastning
tvattstall

50 kg

Mandvrering Sladdansluten handkontroll med upphangningskrok,

IP65
Bredd 715 mm
. Montering Vaggmonterad
Art.nr Benamning Héidi sllning 250 mm
Hastighet 18 mm/sek.
r 417-01-0501 | DESIGNLINE 417-01-0501, Vit Lyftkraft 100 kg
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak — - -
Elanslutning Stickpropp till 230 V, max 1,5A
Belysning Belysni amp: Massiv oljad ek med 3 st infallda
spotlights (kopplas till extern strombrytare)
Spotlights: LED 3W, 3000K
- Transformator: 230V
. Kapsli IPX4
J Sakerhet Sakerhetsbrytare finns som tillval
Material- Ryggskiva: Plywood belagd med hogtryckslaminat
specifikation Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med
slipade kanter inkl. spegelklammer
Install kapa: Vit plast
417-01-0505 | DESIGNLINE 417-01-0505, Ek VVS anslutningar | Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vat-
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak tenlds
Ce
, - (mm)
\ 715 612
307
417-01-0510 | DESIGNLINE 417-01-0510, Svart
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak
g
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01 - Vit laminat (Formica F7949, vit, - . 9
05 - Ek laminat EFormica K6149, ek)). Sékerhetssystem Sid. 69 12 3
10 - Svart laminat (Formica 2253, svart) / A &_E&

Kan aven erhallas i valfritt Formica laminat.




Elektriskt hoj- och sankbar tvattstallsmodul

DESIGNLINE 417-03-05
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Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 550 mm
Avstand till blandarspak, 324 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang,
insvangd framkant och greppvanlig kant

Standardutrustning

- Tvattstall (425-003)

- Blandare (425-105)

- Spegel och belysningsramp

- Flexibel avloppsslang med vattenlas
- Flexibla vattenslangar

- Handkontroll med spiralkabel

Rekommenderade tillval

- Sakerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell Elektriskt steglost stallbar tvattstallsmodul med
spegel och belysning

Benutrymme 550 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 324 mm

Totaldjup fran 672 mm

vagg

Tvattstall Porslinstvattstall 550x550 mm, inkl. braddavlopp och

bottenventil med propp

Max belastning
tvattstall

50 kg

Mandvrering Sladdansluten handkontroll med upphangningskrok,

IP65
Bredd 715 mm
. Montering Vaggmonterad
Art.nr Benamning Hajdi sllning 250 mm
Hastighet 18 mm/sek.
r 417-03-0501 | DESIGNLINE 417-03-0501, Vit Lyftkraft 100 kg
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak — - -
Elanslutning Stickpropp till 230 V, max 1,5A
Belysning Belysni amp: Massiv oljad ek med 3 st infallda
spotlights (kopplas till extern strombrytare)
Spotlights: LED 3W, 3000K
I S Transformator: 230V
; - Kapsli IPX4
J Sakerhet Sakerhetsbrytare finns som tillval
Material- Ryggskiva: Plywood belagd med hogtryckslaminat
specifikation Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med
slipade kanter inkl. spegelklammer
Install kapa: Vit plast
417-03-0505 | DESIGNLINE 417-03-0505, Ek VVS anslutningar | Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vat-
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak tenlds
Ce
v - (mm)
\ 715 672
307,
417-03-0510 | DESIGNLINE 417-03-0510, Svart
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak
g
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01 - Vit laminat (Formica F7949, vit, - . 0
05 - Ek laminat (Formica K614, ek)). Sakerhetssystem Sid. 69 * 1 3
10 - Svart laminat (Formica 2253, svart) ( 1 - o =

Kan aven erhallas i valfritt Formica laminat.




Elektriskt héj- och sankbar tvattstallsmodul DESIGNLINE 417-10-05

Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 550 mm
Avstand till blandarspak, 330 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang, bra
avstallningsytor och greppvanlig kant

Standardutrustning

- Tvattstall (425-010)
- Blandare (425-105)
- Spegel och belysningsramp

- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

- Handkontroll med spiralkabel

Rekommenderade tillval

- Sakerhetsbrytare

)
g

Specifikationer

Lyftmodell Elektriskt steglost stallbar tvattstallsmodul med
spegel och belysning

1 4 s Benutrymme 550 mm
‘# { - I Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 330 mm
3 Totaldjup fran 672 mm
@

vagg
Tvattstall Porslinstvattstall 600x550 mm, inkl. braddavlopp och
bottenventil med propp

Max belastning 50 kg

tvattstall
Mandvrering Sladdansluten handkontroll med upphangningskrok,
IP65
Bredd 715 mm
Montering Vaggmonterad
Art.nr Benamning Héjdinstallning 250
Hastighet 18 mm/sek.

417-10-0501 | DESIGNLINE 417-10-0501, Vit

- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak Eyitiaait 00k

Elanslutning Stickpropp till 230 V, max 1,5A
i Bel i amp: Massiv oljad ek med 3 st infallda

Rol
Yy 14

spotlights (kopplas till extern strombrytare)
Spotlights: LED 3W, 3000K

Transformator: 230V

Kapsli IPX4

Sakerhet Sakerhetsbrytare finns som tillval

Material- Ryggskiva: Plywood belagd med hogtryckslaminat
specifikation Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med
slipade kanter inkl. spegelklammer

Installationskapa: Vit plast

417-10-0505 | DESIGNLINE 417-10-0505, Ek VVS anslutningar | Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vat-
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak tenlds
q3
! - (mm)
715 —t2

307,

417-10-0510 | DESIGNLINE 417-10-0510, Svart
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

1000

330

.

1770 - 2020

3

G ) 550 =

01 - Vit laminat (Formica F7949, vit, “ . 3

05 - Ek laminat (Formica K6149, ek). Sakerhetssystem Sid. 69 122 38
10 - Svart laminat (Formica 2253, svart) 4 90 | e

Kan aven erhallas i valfritt Formica laminat.




Elektriskt héj- och sankbar tvattstallsmodul DESIGNLINE 417-15-05

Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 550 mm
Avstand till blandarspak, 315 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang och
integrerade stodhandtag

Standardutrustning

- Tvattstall exkl. bréddavlopp (425-015)
- Blandare (425-105)
- Spegel och belysningsramp

- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

- Handkontroll med spiralkabel

Rekommenderade tillval

,,%’ S - Sakerhetsbrytare
I 1
Specifikationer
Lyftmodell Elektriskt steglost stallbar tvattstallsmodul med
spegel och belysning

Benutrymme 550 mm
Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 315 mm
Totaldjup fran 672 mm
vagg
Tvattstall Tvattstall av solid surface material med integrerade

grepphandtag 600x550 mm, exkl. braddavlopp
Max belastning 50 kg

tvattstall
Mandvrering Sladdansluten handkontroll med upphangningskrok,
IP65
Bredd 715 mm
Montering Vaggmonterad
Art.nr Benamning Héjdinstallning 250
Hastighet 18 mm/sek.

417-15-0501 | DESIGNLINE 417-15-0501, Vit

- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak Eyitiaait 00k

Elanslutning Stickpropp till 230 V, max 1,5A

i ysni amp: Massiv oljad ek med 3 st infallda
spotlights (kopplas till extern strombrytare)
Spotlights: LED 3W, 3000K

Transformator: 230V

Kapsli IPX4

Sakerhet Sakerhetsbrytare finns som tillval

Material- Ryggskiva: Plywood belagd med hogtryckslaminat
specifikation Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med
slipade kanter inkl. spegelklammer
Installationskapa: Vit plast

417-15-0505 | DESIGNLINE 417-15-0505, Ek VVS anslutningar | Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vat-
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak tenlds
q3
! : (mm)
\ 715 kL.

Rol
Yy 14

417-15-0510 | DESIGNLINE 417-15-0510, Svart
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

1000

315

1770 - 2020

2 3

( ) i 550 =

01 - Vit laminat (Formica F7949, vit " " rel o

' )|

05 - Ek laminat (Formica K6149, ek). Sakerhetssystem Sid. 69 N 122 3
10 - Svart laminat (Formica 2253, svart) / = 20 e

Kan aven erhallas i valfritt Formica laminat.




Elektriskt hoj- och sankbar tvattstallsmodul

DESIGNLINE 417-0

[
Art.nr Benamning
417-0-01 DESIGNLINE 417-0-01, Vit
- Exkl. vattenslangar och avloppsslang
417-0-05 DESIGNLINE 417-0-05, Ek
- Exkl. vattenslangar och avloppsslang
417-0-10 DESIGNLINE 417-0-10, Svart

- Exkl. vattenslangar och avloppsslang

Tvattstall Blandare Slangar
T w1
- S X
b — ® ]
| >
Sid. 62 Sid. 65 Sid. 68
Sakerhetssystem Mandverdon
/ =
F . 01 - Vit laminat (Formica F7949, vit)
| ] 05 - Ek laminat (Formica K6149, ek).
< 10 - Svart laminat (Formica 2253, svart)
Sid. 69 Sid. 69 Kan aven erhallas i valfritt
Formica laminat.

Funktioner och fordelar

- Tvattstallslyftare for valfritt tvattstall

Standardutrustning

- Spegel och belysningsramp

- Handkontroll med spiralkabel

Rekommenderade tillval

- Tvattstall
- Blandare

- Flexibla vattenslangar

- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Sakerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell

Elektriskt steglost stallbar tvattstallsmodul med
spegel och belysning

Mandvrering

Sladdansluten handkontroll med upphangningskrok,
IP65

Bredd 715 mm
Montering Vaggmonterad
Héjdinstallning 250 mm
Hastighet 18 mm/sek.
Lyftkraft 100 kg

Elanslutning

Stickpropp till 230 V, max 1,5A

Y 8

y amp: Massiv oljad ek med 3 st infallda
spotlights (kopplas till extern strombrytare)
Spotlights: LED 3\, 3000K
Transformator: 230V

Kapslingskl IPX4
Sakerhet Sakerhetsbrytare finns som tillval
Passande Max vikt: 40 kg
tvattstall Max bredd: 670 mm
Max djup: 600 mm
Infastning: Tvattstall med bultmontage CC 280 mm
Material- Ryggskiva: Plywood belagd med hogtryckslaminat

specifikation

Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med
slipade kanter inkl. spegelklammer
apa: Vit plast

Install

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vat-
tenlas

(|3
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o
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Basicline 433

Elektriskt hoj- och sankbar tvattstallsmodul med spegel och belysning

+ Bredd 62 cm - Fritt utrymme under enheten for VVS-anslutningar

+ Integrerad sakerhetsbrytare - Lattanvand handkontroll

- Spegel och belysning féljer med i hojdjusteringen




| 433-03-05

433-11-05

+ Totaldjup 60,0 cm

Kompakt tvattstall for barn eller tranga utrymmen

| —

433-01-05

- Totaldjup 64,6 cm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang
och insvangd framkant

« Totaldjup 70,6 cm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang,
insvangd framkant och greppvanlig kant

k»

433-10-05

+ Totaldjup 70,6 cm

+ Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang,
bra avstallningsytor och greppvanlig kant

iy

433-15-05

S ]

- Totaldjup 70,6 cm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang
och integrerade stddhandtag




Elektriskt hoj- och sankbar tvattstallsmodul BASICLINE 433-11-05

Funktioner och fordelar

- Benutrymme under tvattstall, 600 mm
- Avstand till blandarspak, 225 mm

- Kompakt tvattstall for barn eller tranga utrymmen

Standardutrustning

- Tvattstall (425-011)
- Blandare (425-105)
- Spegel och belysning

- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

- Handkontroll med spiralkabel

- Sakerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell

Elektriskt steglost stallbar tvattstallsmodul med
spegel och belysning

Benutrymme 600 mm
Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 225 mm
Totaldjup fran 600 mm
vagg
Tvattstall Porslinstvattstall 600x445 mm, inkl. braddavlopp och
bottenventil med propp
Max belastning 50 kg
tvattstall
@ Mandvrering Sladdansluten handkontroll med upphangningskrok,
) IP65
3 G \. Bredd 620 mm
B Montering Vaggmonterad
~ Hojdinstallning 250 mm
_— Hastighet 18 mm/sek.
Lyftkraft 100 kg
Elanslutning Stickpropp till 230 V, max 1,5A
Belysning Aluminium/plast, farg: krom
LED-belysning, 7W, 4000K
Art.nr Benémning (kopplas till extern strémbrytare)
Transformator: 230V
433-11-05 BASICLINE 433-11-05 Kapslingskl IPX4
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak Sakerhet Sakerhetsbrytare stoppar sankningen av tvattstallet
om det kommer i kontakt med brukarens ben
Material- Ryggskiva: Vit melaminbelagd spanskiva W899 med 2

specifikation

mm ABS list runt om

Montageplat tvattstall:

Pulverlackerad aluzink-belagd plat, vit RAL 9010
Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med
slipade kanter inkl. spegelklammer

Sakerhetsbrytare och dvriga platdetaljer:
Pulverlackerat stalplat

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlds

Cc€
(mm)
620
o
O
o o
) o
3 N
o
[so)
8 o1l B
k'%‘r/ ] o
o
[ee]
o o
< 600 3



Elektriskt hoj- och sankbar tvattstallsmodul

BASICLINE 433-01-05

Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 646 mm
Avstand till blandarspak, 265 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang och
insvangd framkant

Standardutrustning

- Tvattstall (425-001)
- Blandare (425-105)
- Spegel och belysning

- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

- Handkontroll med spiralkabel

- Sakerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell

Elektriskt steglost stallbar tvattstallsmodul med
spegel och belysning

Benutrymme 646 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 265 mm
Totaldjup fran 646 mm

vagg

Tvattstall Porslinstvattstall 600x490 mm, inkl. braddavlopp och

bottenventil med propp

Max belastning
tvattstall

50 kg

Manévrering

Sladdansluten handkontroll med upphangningskrok,
IP65

| Bredd 620 mm
9 Montering Vaggmonterad
Hojdinstallning 250 mm
Hastighet 18 mm/sek.
Lyftkraft 100 kg
Elanslutning Stickpropp till 230 V, max 1,5A
P Belysnin, Aluminium/plast, farg: krom
Art.nr Benamning yening LED—belysn/iEg, W, 4600K
(kopplas till extern strémbrytare)
433-01-05 BASICLINE 433-01-05 Transformator: 230V
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak Kapslingskl IPX4
Sakerhet Sakerhetsbrytare stoppar sankningen av tvattstallet
om det kommer i kontakt med brukarens ben
Material- Ryggskiva: Vit melaminbelagd spanskiva W899 med 2

specifikation

mm ABS list runt om

Montageplat tvattstall:

Pulverlackerad aluzink-belagd plat, vit RAL 9010
Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med
slipade kanter inkl. spegelklammer

Sakerhetsbrytare och dvriga platdetaljer:
Pulverlackerat stalplat

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlds

43

(mm)
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Elektriskt hoj- och sankbar tvattstallsmodul

BASICLINE 433-03-05

h/

Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 706 mm

Avstand till blandarspak, 324 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang,
insvangd framkant och greppvanlig kant

Standardutrustning

- Tvattstall (425-003)
- Blandare (425-105)
- Spegel och belysning

- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

- Handkontroll med spiralkabel

- Sakerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell

Elektriskt steglost stallbar tvattstallsmodul med
spegel och belysning

Benutrymme 706 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 324 mm
Totaldjup fran 706 mm

vagg

Tvattstall Porslinstvattstall 550x550 mm, inkl. braddavlopp och

bottenventil med propp

Max belastning
tvattstall

50 kg

Manévrering

Sladdansluten handkontroll med upphangningskrok,
IP65

Bredd 620 mm
Montering Vaggmonterad
Hojdinstallning 250 mm
Hastighet 18 mm/sek.
Lyftkraft 100 kg
Elanslutning Stickpropp till 230 V, max 1,5A
P Belysnin, Aluminium/plast, farg: krom
Art.nr Benamning yening LED—belysn/iEg, W, 4600K
(kopplas till extern strémbrytare)
433-03-05 BASICLINE 433-03-05 Transformator: 230V
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak Kapslingskl PX4
Sakerhet Sakerhetsbrytare stoppar sankningen av tvattstallet
om det kommer i kontakt med brukarens ben
Material- Ryggskiva: Vit melaminbelagd spanskiva W899 med 2

specifikation

mm ABS list runt om

Montageplat tvattstall:

Pulverlackerad aluzink-belagd plat, vit RAL 9010
Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med
slipade kanter inkl. spegelklammer

Sakerhetsbrytare och dvriga platdetaljer:
Pulverlackerat stalplat

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlds

43

(mm)

620 | 248 |

1000

1694 - 1944

1200

706

635 - 885




Elektriskt hoj- och sankbar tvattstallsmodul BASICLINE 433-10-05

Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 706 mm

Avstand till blandarspak, 330 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang, bra
avstallningsytor och greppvanlig kant

Standardutrustning

- Tvattstall (425-010)
- Blandare (425-105)
- Spegel och belysning

- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

- Handkontroll med spiralkabel

- Sakerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell

Elektriskt steglost stallbar tvattstallsmodul med
spegel och belysning

v % .

Benutrymme 706 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 330 mm
Totaldjup fran 706 mm

vagg

Tvattstall Porslinstvattstall 600x550 mm, inkl. bréaddavlopp och

bottenventil med propp

Max belastning
tvattstall

50 kg

Manévrering

Sladdansluten handkontroll med upphangningskrok,
IP65

Bredd 620 mm
Montering Vaggmonterad
Hojdinstallning 250 mm
Hastighet 18 mm/sek.
Lyftkraft 100 kg
Elanslutning Stickpropp till 230 V, max 1,5A
P Belysnin, Aluminium/plast, farg: krom
Art.nr Benamning yening LED—belysn/iEg, W, 4600K
(kopplas till extern strémbrytare)
433-10-05 BASICLINE 433-10-05 Transformator: 230V
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak Kapslingskl IPX4
Sakerhet Sakerhetsbrytare stoppar sankningen av tvattstallet
om det kommer i kontakt med brukarens ben
Material- Ryggskiva: Vit melaminbelagd spanskiva W899 med 2

specifikation

mm ABS list runt om

Montageplat tvattstall:

Pulverlackerad aluzink-belagd plat, vit RAL 9010
Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med
slipade kanter inkl. spegelklammer

Sakerhetsbrytare och dvriga platdetaljer:
Pulverlackerat stalplat

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlds

43
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Elektriskt hoj- och sankbar tvattstallsmodul BASICLINE 433-15-05

Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 706 mm

Avstand till blandarspak, 315 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang och
integrerade stodhandtag

Standardutrustning

- Tvattstall exkl. bréddavlopp (425-015)
- Blandare (425-105)
- Spegel och belysning

- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

- Handkontroll med spiralkabel

- Sakerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell

Elektriskt steglost stallbar tvattstallsmodul med
spegel och belysning

Benutrymme 706 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 315 mm
Totaldjup fran 706 mm

vagg

Tvattstall Tvattstall av solid surface material med integrerade

grepphandtag 600x550 mm, exkl. bréddavlopp

Max belastning
tvattstall

50 kg

Manévrering

Sladdansluten handkontroll med upphangningskrok,
IP65

Bredd 620 mm

Montering Vaggmonterad

Hojdinstallning 250 mm

Hastighet 18 mm/sek.

Lyftkraft 100 kg

Elanslutning Stickpropp till 230 V, max 1,5A

P Belysnin, Aluminium/plast, farg: krom
Art.nr Benamning yening LED—belysn/iEg, W, 4600K
(kopplas till extern strémbrytare)
— 433-15-05 BASICLINE 433-15-05 Transformator: 230V
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak Kapslingskl IPX4

Sakerhet Sakerhetsbrytare stoppar sankningen av tvattstallet
om det kommer i kontakt med brukarens ben

Material- Ryggskiva: Vit melaminbelagd spanskiva W899 med 2

specifikation

mm ABS list runt om

Montageplat tvattstall:

Pulverlackerad aluzink-belagd plat, vit RAL 9010
Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med
slipade kanter inkl. spegelklammer

Sakerhetsbrytare och dvriga platdetaljer:
Pulverlackerat stalplat

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlds

43

(mm)
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Elektriskt hoj- och sankbar tvattstallsmodul

BASICLINE 433-0

Funktioner och fordelar

- Tvattstallslyftare for valfritt tvattstall

Standardutrustning

- Spegel och belysning

- Handkontroll med spiralkabel

Rekommenderade tillval

- Tvattstall

- Blandare

- Flexibla vattenslangar

- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Sakerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell

Elektriskt steglost stallbar tvattstallsmodul med
spegel och belysning

Manévrering

Sladdansluten handkontroll med upphangningskrok,
IP65

e \I.,
—
L=
) o
Art.nr Benamning
—— 433-0 BASICLINE 433-0

- ExkL sakerhetsbrytare, vattenslangar och avloppsslang

Bredd 620 mm
Montering Vaggmonterad
Hojdinstallning 250 mm
Hastighet 18 mm/sek.
Lyftkraft 100 kg
Elanslutning Stickpropp till 230 V, max 1,5A
Belysning Aluminium/plast, farg: krom
LED-belysning, 7W, 4000K
(kopplas till extern strémbrytare)
Transformator: 230V
Kapslir IPX4
Sakerhet Sakerhetsbrytare finns som tillval
Passande Max vikt: 40 kg
tvattstall Max bredd: 600 mm
Max djup: 600 mm
Infastning: Tvattstall med bultmontage CC 280 mm
Material- Ryggskiva: Vit melaminbelagd spanskiva \W899 med 2

specifikation

mm ABS list runt om

Montageplat tvattstall:

Pulverlackerad aluzink-belagd plat, vit RAL 9010
Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med
slipade kanter inkl. spegelklammer

Ovriga platdetaljer:

Pulverlackerat stalplat

VVS anslutningar

Flexibla avloppsslang med vattenlas

43

Tvattstall Blandare Slangar
T w1
- S X
b — ® ]
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Sakerhetssystem Mandverdon
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Basicline 415

Elektriskt hoj- och sankbart tvattstall, lag modell

+ Bredd 65 cm + VVS-anslutningar déljs elegant i

” lyftenheten
+ Integrerad sakerhetsbrytare

-+ Lattanvand handkontroll
- Lag enhet (monteras under vaggmonterad spegel/skap)




415-11-05

e e

+ Totaldjup 59,2 cm

Kompakt tvattstall for barn eller tranga
utrymmen

415-01-05

- Totaldjup 63,5 cm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang
och insvangd framkant

415-03-05

L3

- Totaldjup 69,5 cm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang,
insvangd framkant och greppvanlig kant

L | U i

415-10-05 Sid. 31

- Totaldjup 69,5 cm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang,

bra avstallningsytor och greppvanlig kant y
| i) I
- N

415-15-05 Sid. 32

- Totaldjup 69,5 cm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang
och integrerade stédhandtag




Elektriskt héj- och sankbart tvattstall BASICLINE 415-11-05

Funktioner och fordelar

« Benutrymme under tvattstall, 480 mm

- Avstand till blandarspak, 225 mm

- Kompakt tvattstall for barn eller tranga utrymmen

Standardutrustning

- Tvattstall (425-011)
- Blandare (425-105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

- Handkontroll med spiralkabel

- Sakerhetsbrytare
Specifikationer
Lyftmodell Elektriskt steglost stallbar tvattstallsenhet, lag
Benutrymme 480 mm
Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 225 mm
Totaldjup fran 592 mm
vagg
Tvattstall Porslinstvattstall 600x445 mm, inkl. braddavlopp och
bottenventil med propp
Max belastning 50 kg
tvattstall
Mandvrering Sladdansluten handkontroll med upphangningskrok,
IP65
Bredd 650 mm
Montering Vaggmonterad
Hojdinstallning 250 mm
Hastighet 18 mm/sek.
Lyftkraft 100 kg
Elanslutning Stickpropp till 230 V, max 1,5A
Kapslingsklass IPX4
Sakerhet Sakerhetsbrytare stoppar sankningen av tvattstallet
om det kommer i kontakt med brukarens ben
Art.nr Benamning Material- Ryggskiva: 4 mm Kompaktlaminat med sidor av
specifikation anodiserad aluminium
415-11-05 BASICLINE 415-11-05 Topphylla: 12 mm Kompaktlaminat
‘ - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak Sakerhetsbrytare: Pulverlackerad stalplat
1 Installati 4 mm Kompaktlaminat
VVS anslutningar | Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlas
Ce
(mm)
592
650 114
225 |
o
2 3 N
~ @ 482 i
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95




Elektriskt héj- och sankbart tvattstall BASICLINE 415-01-05

Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 526 mm

—a(V

" U
RS

»’

Avstand till blandarspak, 265 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang och
insvangd framkant

Standardutrustning

- Tvattstall (425-001)
- Blandare (425-105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

- Handkontroll med spiralkabel

- Sakerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell

Elektriskt steglost stallbar tvattstallsenhet, lag

Benutrymme 526 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 265 mm
Totaldjup fran 635 mm

vagg

Tvattstall Porslinstvattstall 600x490 mm, inkl. braddavlopp och

bottenventil med propp

Max belastning

50 kg

7_#’ -, tuittstall
/ Manévrering Sladdansluten handkontroll med upphangningskrok,
IP65
v Bredd 650 mm
Montering Vaggmonterad
Hojdinstallning 250 mm
Hastighet 18 mm/sek.
Lyftkraft 100 kg
Elanslutning Stickpropp till 230 V, max 1,5A
Kapsli IPX4
Art.nr Benémning Sakerhet Sékerhetsbwtarg stoppar sankningen av tvattstallet
. om det kommer i kontakt med brukarens ben
Material- Ryggskiva: 4 mm Kompaktlaminat med sidor av
415-01-05 BASICLINE 415-01-05 specifikation anodiserad aluminium
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak Topphylla: 12 mm Kompaktlaminat
Sakerhetsbrytare: Pulverlackerad stalplat
Installati 4 mm Kompaktlaminat
VVS anslutningar | Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlas
Ce
(mm)
650 635
114
8
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Elektriskt hoj- och sankbart tvattstall

BASICLINE 415-03-05

RRSVIY VYT

»

Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 586 mm

Avstand till blandarspak, 324 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang,
insvangd framkant och greppvanlig kant

Standardutrustning

- Tvattstall (425-003)
- Blandare (425-105)

- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

- Handkontroll med spiralkabel

- Sakerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell Elektriskt steglost stallbar tvattstallsenhet, lag
Benutrymme 586 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 324 mm
Totaldjup fran 695 mm

vagg

Tvattstall

Porslinstvattstall 550x550 mm, inkl. braddavlopp och
bottenventil med propp

Max belastning
tvattstall

50 kg

Mandvrering

Sladdansluten handkontroll med upphangningskrok,
IP65

Art.nr

Benamning

415-03-05

BASICLINE 415-03-05
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

Bredd 650 mm

Montering Vaggmonterad

Hojdinstallning 250 mm

Hastighet 18 mm/sek.

Lyftkraft 100 kg

Elanslutning Stickpropp till 230 V, max 1,5A

Kapsli IPX4

Sakerhet Sakerhetsbrytare stoppar sankningen av tvattstallet
om det kommer i kontakt med brukarens ben

Material- Ryggskiva: 4 mm Kompaktlaminat med sidor av

specifikation

anodiserad aluminium
Topphylla: 12 mm Kompaktlaminat
Sakerhetsbrytare: Pulverlackerad stalplat

Installati 4 mm Kompaktlaminat
VVS anslutningar | Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlas
Ce
(mm)
695
650 114
324
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Elektriskt h

0j- och sankbart tvattstall

BASICLINE 415-10-05

—em1 b

X "
AL

»

Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 586 mm
Avstand till blandarspak, 330 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang, bra
avstallningsytor och greppvanlig kant

Standardutrustning

- Tvattstall (425-010)
- Blandare (425-105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

- Handkontroll med spiralkabel

- Sakerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell

Elektriskt steglost stallbar tvattstallsenhet, lag

Benutrymme 586 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 330 mm
Totaldjup fran 695 mm

vagg

Tvattstall

Porslinstvattstall 600x550 mm, inkl. braddavlopp och
bottenventil med propp

Max belastning
tvattstall

50 kg

Mandvrering

Sladdansluten handkontroll med upphangningskrok,
IP65

Art.nr Benamning

415-10-05 BASICLINE 415-10-05
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

Bredd 650 mm

Montering Vaggmonterad

Hojdinstallning 250 mm

Hastighet 18 mm/sek.

Lyftkraft 100 kg

Elanslutning Stickpropp till 230 V, max 1,5A

Kapsli IPX4

Sakerhet Sakerhetsbrytare stoppar sankningen av tvattstallet
om det kommer i kontakt med brukarens ben

Material- Ryggskiva: 4 mm Kompaktlaminat med sidor av

specifikation

anodiserad aluminium
Topphylla: 12 mm Kompaktlaminat
Sakerhetsbrytare: Pulverlackerad stalplat

Installati 4 mm Kompaktlaminat
VVS anslutningar | Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlas
Ce
(mm)
695
650 114
330
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Elektriskt h

0j- och sankbart tvattstall

BASICLINE 415-15-05

Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 586 mm

Avstand till blandarspak, 315 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang och
integrerade stodhandtag

Standardutrustning

- Tvattstall exkl. bréddavlopp (425-015)
- Blandare (425-105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

- Handkontroll med spiralkabel

- Sakerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell

Elektriskt steglost stallbar tvattstallsenhet, lag

Benutrymme 586 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 315 mm
Totaldjup fran 695 mm

vagg

Tvattstall Tvattstall av solid surface material med integrerade

grepphandtag 600x550 mm, exkl. braddavlopp

Max belastning
tvattstall

50 kg

Mandvrering

Sladdansluten handkontroll med upphangningskrok,
IP65

Art.nr Benamning

- 415-15-05

BASICLINE 415-15-05

- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

Bredd 650 mm

Montering Vaggmonterad

Hojdinstallning 250 mm

Hastighet 18 mm/sek.

Lyftkraft 100 kg

Elanslutning Stickpropp till 230 V, max 1,5A

Kapsli IPX4

Sakerhet Sakerhetsbrytare stoppar sankningen av tvattstallet
om det kommer i kontakt med brukarens ben

Material- Ryggskiva: 4 mm Kompaktlaminat med sidor av

specifikation

anodiserad aluminium
Topphylla: 12 mm Kompaktlaminat
Sakerhetsbrytare: Pulverlackerad stalplat

Installati 4 mm Kompaktlaminat
VVS anslutningar | Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlas
Ce
(mm)
695
650 114
315
N
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Elektriskt héj- och sankbart tvattstall BASICLINE 415-0

Funktioner och fordelar

- Tvattstallslyftare for valfritt tvattstall

Standardutrustning

- Handkontroll med spiralkabel

Rekommenderade tillval

Tvattstall

- Blandare

- Flexibla vattenslangar

‘ - Flexibel avloppsslang med vattenlas
W e - Sakerhetsbrytare
1l =
‘ S
Specifikationer
| Lyftmodell Elektriskt steglost stallbar tvattstallsenhet, lag
j Mandvrering Sladdansluten handkontroll med upphangningskrok,
| IP65
N Bredd 650 mm
Montering Vaggmonterad
Hojdinstallning 250 mm
Hastighet 18 mm/sek.
Art.nr Benamning Lyftkraft 100 kg
Elanslutning Stickpropp till 230 V, max 1,5A
415-0 BASICLINE 415-0 Kapstinsskl 5K
- - ExkL. sdkerhetsbrytare, vattenslangar och avloppsslang Sakerhet Sakerhetsbrytare finns som tillval
- Passande Max vikt: 40 kg
tvattstall Max bredd: 590 mm
Max djup: 600 mm
Infastning: Tvattstall med bultmontage CC 280 mm
Material- Ryggskiva: 4 mm Kompaktlaminat med sidor av
specifikation anodiserad aluminium
Topphylla: 12 mm Kompaktlaminat
Install 4 mm Kompaktlaminat
VVS anslutningar | Flexibel avloppsslang med vattenlas
Ce
(mm)
Tvattstall Blandare Slangar
T AL | 650
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Produktoversikt

Manuellt hoj- och sankbara tvattstall

- Bredd 60 cm
« Manuell justering, i intervallom 5 cm

- Spegel och belysning foljer med i héjd- ) =

justeringen E

« Fritt utrymme under enheten for VVS-
anslutningar

x\\,j%\




Basicline 403

- Bredd 60 cm
« Manuell, steglos justering med hylsnyckel

« Fritt utrymme under enheten foér VVS-
anslutningar

- Bredd 60 cm

« Manuell justering med gasfjader, i intervall
om 12 mm

« Praktisk avstallningsyta bakom tvattstallet

« Fritt utrymme under enheten fér VVS-
anslutningar




Basicline 401

Manuellt hoj- och sankbar tvattstallsmodul med spegel och belysning

Bredd 60 cm

- Manuelljustering, i intervallom 5 cm

- Spegel och belysning féljer med i hojdjusteringen

Fritt utrymme under enheten for VVS-anslutningar




i

401-11-05

7

- Totaldjup 48,2 cm

Kompakt tvattstall for barn eller tranga
utrymmen

- Totaldjup 52,7 cm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang
och insvangd framkant

401-03-05 Sid. 40

»

- Totaldjup 58,7 cm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang,
insvangd framkant och greppvanlig kant

401-10-05

« Totaldjup 58,7 cm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang,
bra avstallningsytor och greppvanlig kant

- Totaldjup 58,7 cm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang
och integrerade stédhandtag

%
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Manuellt hoj- och sankbar tvattstallsmodul BASICLINE 401-11-05

Funktioner och fordelar

- Benutrymme under tvattstall, 482 mm
- Avstand till blandarspak, 225 mm

- Kompakt tvattstall for barn eller tranga utrymmen

Standardutrustning

- Tvattstall (425-011)

- Blandare (425-105)

- Spegel och belysning

- Flexibel avloppsslang med vattenlas
- Flexibla vattenslangar

- Avhakningsskydd

Specifikationer
Lyftmodell Manuellt stallbar tvattstallsmodul med spegel och
belysning. Upphangd pa vaggskena, stallbar i intervall
om 50 mm
Benutrymme 482 mm
Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 225 mm
Totaldjup fran 482 mm
vigg
Tvattstall Porslinstvattstall 600x445 mm, inkl. braddavlopp och
bottenventil med propp
z Max belastning 100 kg
tvattstall
Bredd 600 mm
' Montering Vaggmonterad
A E{’“ f‘ Hojdinstallning 250 mm, intervall om 50 mm
e Belysning Aluminium/plast, farg: krom
LED-belysning, 7W, 4000K
(kopplas till extern strémbrytare)
Transformator: 230V
Sakerhet Enheten ar utrustad med avhakningsskydd for att
undvika oavsiktlig avhakning fran vaggskenorna
R Material- Ryggskiva: Plywood belagd med hogtryckslaminat
Art.nr Bendmning specifikation Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med
slipade kanter inkl. spegelklammer
401-11-05 BASICLINE 401-11-05 Vaggskena och krokupphéngning: Aluminium
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak VVS anslutningar | Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlds
Ce
(mm)
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Manuellt hoj- och sankbar tvattstallsmodul

BASICLINE 401-01-05

Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 527 mm
Avstand till blandarspak, 265 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang och
insvangd framkant

Standardutrustning

- Tvattstall (425-001)
- Blandare (425-105)
- Spegel och belysning

- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

- Avhakningsskydd

Specifikationer

Lyftmodell

Manuellt stallbar tvattstallsmodul med spegel och
belysning. Upphangd pa vaggskena, stallbar i intervall
om 50 mm

.

Art.nr

Benamning

401-01-05

BASICLINE 401-01-05
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

Benutrymme 527 mm
Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 265 mm
Totaldjup fran 527 mm
vagg
Tvattstall Porslinstvattstall 600x490 mm, inkl. braddavlopp och
bottenventil med propp
Max belastning 100 kg
tvattstall
Bredd 600 mm
Montering Vaggmonterad
Hoéjdinstallning 250 mm, intervall om 50 mm
Belysning Aluminium/plast, farg: krom
LED-belysning, 7W, 4000K
(kopplas till extern strémbrytare)
Transformator: 230V
Sakerhet Enheten ar utrustad med avhakningsskydd for att
undvika oavsiktlig avhakning fran vaggskenorna
Material- Ryggskiva: Plywood belagd med hogtryckslaminat

specifikation

Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med
slipade kanter inkl. spegelklammer
Vaggskena och krok hangning: Aluminium

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlds

43

(mm)

1696 - 1946

1000

235
F(

205 - 455

627 -877




Manuellt hoj- och sankbar tvattstallsmodul

BASICLINE 401-03-05

—_—

Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 587 mm
Avstand till blandarspak, 324 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang,
insvangd framkant och greppvanlig kant

Standardutrustning

- Tvattstall (425-003)
- Blandare (425-105)
- Spegel och belysning

- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

- Avhakningsskydd

Specifikationer

Lyftmodell

Manuellt stallbar tvattstallsmodul med spegel och
belysning. Upphangd pa vaggskena, stallbar i intervall
om 50 mm

Art.nr

Benamning

401-03-05

BASICLINE 401-03-05

- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

Benutrymme 587 mm
Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 324 mm
Totaldjup fran 587 mm
vagg
Tvattstall Porslinstvattstall 550x550 mm, inkl. braddavlopp och
bottenventil med propp
Max belastning 100 kg
tvattstall
Bredd 600 mm
Montering Vaggmonterad
Hoéjdinstallning 250 mm, intervall om 50 mm
Belysning Aluminium/plast, farg: krom
LED-belysning, 7W, 4000K
(kopplas till extern strémbrytare)
Transformator: 230V
Sakerhet Enheten ar utrustad med avhakningsskydd for att
undvika oavsiktlig avhakning fran vaggskenorna
Material- Ryggskiva: Plywood belagd med hogtryckslaminat

specifikation

Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med
slipade kanter inkl. spegelklammer
Vaggskena och krok hangning: Aluminium

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlds

43

(mm)

1696 - 1946

1000

324
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235
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Manuellt hoj- och sankbar tvattstallsmodul

BASICLINE 401-10-05

Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 587 mm
Avstand till blandarspak, 330 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang, bra
avstallningsytor och greppvanlig kant

Standardutrustning

- Tvattstall (425-010)
- Blandare (425-105)
- Spegel och belysning

- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

- Avhakningsskydd

Specifikationer

Lyftmodell

Manuellt stallbar tvattstallsmodul med spegel och
belysning. Upphangd pa vaggskena, stallbar i intervall
om 50 mm

Art.nr

Benamning

401-10-05

BASICLINE 401-10-05

- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

Benutrymme 587 mm
Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 330 mm
Totaldjup fran 587 mm
vagg
Tvattstall Porslinstvattstall 600x550 mm, inkl. bréaddavlopp och
bottenventil med propp
Max belastning 100 kg
tvattstall
Bredd 600 mm
Montering Vaggmonterad
Hoéjdinstallning 250 mm, intervall om 50 mm
Belysning Aluminium/plast, farg: krom
LED-belysning, 7W, 4000K
(kopplas till extern strémbrytare)
Transformator: 230V
Sakerhet Enheten ar utrustad med avhakningsskydd for att
undvika oavsiktlig avhakning fran vaggskenorna
Material- Ryggskiva: Plywood belagd med hogtryckslaminat

specifikation

Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med
slipade kanter inkl. spegelklammer
Vaggskena och krok hangning: Aluminium

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlds

43

(mm)

600 | 166
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Manuellt hoj- och sankbar tvattstallsmodul

BASICLINE 401-15-05

Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 587 mm

Avstand till blandarspak, 315 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang och
integrerade stodhandtag

Standardutrustning

- Tvattstall exkl. bréddavlopp (425-015)
- Blandare (425-105)
- Spegel och belysning

- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

- Avhakningsskydd

Specifikationer

Lyftmodell

Manuellt stallbar tvattstallsmodul med spegel och
belysning. Upphangd pa vaggskena, stallbar i intervall
om 50 mm

-~

Benutrymme 587 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 315 mm
Totaldjup fran 587 mm

vagg

Tvattstall Tvattstall av solid surface material med integrerade

grepphandtag 600x550 mm, exkl. braddavlopp

Max belastning

100 kg

Art.nr

Benamning

401-15-05

BASICLINE 401-15-05

- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

tvattstall

Bredd 600 mm

Montering Vaggmonterad

Hoéjdinstallning 250 mm, intervall om 50 mm

Belysning Aluminium/plast, farg: krom
LED-belysning, 7W, 4000K
(kopplas till extern strémbrytare)
Transformator: 230V

Sakerhet Enheten ar utrustad med avhakningsskydd for att
undvika oavsiktlig avhakning fran vaggskenorna

Material- Ryggskiva: Plywood belagd med hogtryckslaminat

specifikation

Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med
slipade kanter inkl. spegelklammer
Vaggskena och krok hangning: Aluminium

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlds

43

(mm)

1696 - 1946

1000

235
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627 -877




Manuellt hoj- och sankbar tvattstallsmodul BASICLINE 401-1

Funktioner och fordelar

~ = . Tvattstallsmodul for valfritt tvattstall

Standardutrustning
- Spegel och belysning
- Avhakningsskydd

-

Rekommenderade tillval

- Tvattstall

- Blandare

- Flexibla vattenslangar

- Flexibel avloppsslang med vattenlas

Specifikationer

Lyftmodell Manuellt stallbar tvattstallsmodul med spegel och
belysning. Upphangd pa vaggskena, stallbar i intervall
om 50 mm

Bredd 600 mm

Montering Vaggmonterad

Hojdinstallning 250 mm, intervall om 50 mm

Belysning Aluminium/plast, farg: krom

Art.nr Benamning LED-belysning, 7W, 4000K
(kopplas till extern strémbrytare)
= 4011 BASICLINE 401-1 Transformator: 230V
Sakerhet Enheten ar utrustad med avhakningsskydd for att
- Exkl. VattenSlcmgar och avloppsslang undvika oavsiktlig avhakning fran vaggskenorna

Passande Max vikt: 40 kg

tvattstall Max bredd: 600 mm
Max djup: 600 mm

— Infastning: Tvattstall med bultmontage CC 280 mm
I/H eller CC 350 mm

Material- Ryggskiva: Plywood belagd med hogtryckslaminat

specifikation Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med
slipade kanter inkl. spegelklammer
Vaggskena och kr angning: Aluminium

VVS anslutningar | Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlas
Ce

(mm)
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Basicline 403

Manuellt h6j- och sankbart tvattstall

| ~L
* Bredd 60 cm . gl
+ Manuell, steglos justering med hylsnyckel | l ~
- Fritt utrymme under enheten for VVS-anslutningar ) e i |




403-11-05

>

e

.

- Totaldjup 48,2 cm

Kompakt tvattstall for barn eller tranga
utrymmen

- Totaldjup 52,6 cm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang
och insvangd framkant

| 403-03-05

- Totaldjup 58,6 cm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang,
insvangd framkant och greppvanlig kant

I

L2
:

+ Totaldjup 58,6 cm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang,
bra avstallningsytor och greppvanlig kant

- Totaldjup 58,6 cm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang
och integrerade stédhandtag




Manuellt hoj- och sankbart tvattstall

BASICLINE 403-11-05

Funktioner och fordelar

- Benutrymme under tvattstall, 482 mm
Avstand till blandarspak, 225 mm

Kompakt tvattstall for barn eller tranga utrymmen

Standardutrustning

- Tvattstall (425-011)
- Blandare (425-105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell

Manuellt steglost stallbar tvattstallsenhet. Justering
med hylsnyckel

Benutrymme 482 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 225 mm

Totaldjup fran 482 mm

vagg

Tvattstall Porslinstvattstall 600x445 mm, inkl. braddavlopp och
bottenventil med propp

Max belastning 100 kg

tvattstall

Bredd 600 mm

Montering Vaggmonterad

Hojdinstallning 300 mm

Material- Pulverlackerad aluzink-belagd plat, vit RAL 9010

specifikation

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlas

43

]
Art.nr Benamning
| 403-11-05 BASICLINE 403-11-05

¥l
o

- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

(mm)

508

615-915

482

410




Manuellt hoj- och sankbart tvattstall

BASICLINE 403-01-05

Funktioner och fordelar

- Benutrymme under tvattstall, 526 mm
Avstand till blandarspak, 265 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang och
insvangd framkant

Standardutrustning

- Tvattstall (425-001)
- Blandare (425-105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell

Manuellt steglost stallbar tvattstallsenhet. Justering
med hylsnyckel

_ ,\"
/’
4

g

Benutrymme 526 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 265 mm

Totaldjup fran 526 mm

vagg

Tvattstall Porslinstvattstall 600x490 mm, inkl. braddavlopp och
bottenventil med propp

Max belastning 100 kg

tvattstall

Bredd 600 mm

Montering Vaggmonterad

Hojdinstallning 300 mm

Material- Pulverlackerad aluzink-belagd plat, vit RAL 9010

specifikation

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlas

43

Art.nr

Benamning

403-01-05

BASICLINE 403-01-05

- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

(mm)

i\)
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526

600 - 900

410




Manuellt hoj- och sankbart tvattstall

BASICLINE 403-03-05

Funktioner och fordelar

- Benutrymme under tvattstall, 586 mm
Avstand till blandarspak, 324 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang,
insvangd framkant och greppvanlig kant

Standardutrustning

- Tvattstall (425-003)
- Blandare (425-105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell

Manuellt steglost stallbar tvattstallsenhet. Justering
med hylsnyckel

=

Benutrymme 586 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 324 mm

Totaldjup fran 586 mm

vagg

Tvattstall Porslinstvattstall 550x550 mm, inkl. braddavlopp och
bottenventil med propp

Max belastning 100 kg

tvattstall

Bredd 600 mm

Montering Vaggmonterad

Hojdinstallning 300 mm

Material- Pulverlackerad aluzink-belagd plat, vit RAL 9010

specifikation

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlas

43

Art.nr

Benamning

403-03-05

BASICLINE 403-03-05

1 FEI
| = I - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

o

(mm)

324

T

610-910

410




Manuellt hoj- och sankbart tvattstall

BASICLINE 403-10-05

— "

Funktioner och fordelar

- Benutrymme under tvattstall, 586 mm
Avstand till blandarspak, 330 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang, bra
avstallningsytor och greppvanlig kant

Standardutrustning

- Tvattstall (425-010)
- Blandare (425-105)

- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell Manuellt steglost stallbar tvattstallsenhet. Justering
med hylsnyckel

Benutrymme 586 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 330 mm

Totaldjup fran 586 mm

vagg

Tvattstall Porslinstvattstall 600x550 mm, inkl. braddavlopp och
bottenventil med propp

Max belastning 100 kg

tvattstall

Bredd 600 mm

Montering Vaggmonterad

Hojdinstallning 300 mm

Pulverlackerad aluzink-belagd plat, vit RAL 9010

/' ;

\ > Material-

| specifikation

K o~ VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlas

43

Art.nr

Benamning

B 403-10-05

=

L)

r

BASICLINE 403-10-05
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

(mm)

330

508

586

610-910

410




Manuellt hoj- och sankbart tvattstall

BASICLINE 403-15-05

Funktioner och fordelar

- Benutrymme under tvattstall, 586 mm
Avstand till blandarspak, 315 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang och
integrerade stodhandtag

Standardutrustning

- Tvattstall exkl. bréddavlopp (425-015)
- Blandare (425-105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell

Manuellt steglost stallbar tvattstallsenhet. Justering
med hylsnyckel

Benutrymme 586 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 315 mm
Totaldjup fran 586 mm

vagg

Tvattstall Tvattstall av solid surface material med integrerade

grepphandtag 600x550 mm, exkl. braddavlopp

Max belastning

100 kg

tvattstall

Bredd 600 mm

Montering Vaggmonterad

Hojdinstallning 300 mm

Material- Pulverlackerad aluzink-belagd plat, vit RAL 9010

specifikation

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlas

43
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Art.nr Benamning
| - | 403-15-05 BASICLINE 403-15-05

| |

- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

(mm)

{4

400 - 900

410




Manuellt hoj- och sankbar tvattstallskonsol

BASICLINE 403-1/ 403-2 / 403-3

Funktioner och fordelar

- Tvattstallskonsol for valfritt tvattstall
3 olika djup: 36 mm /120 mm / 220 mm

Standardutrustning

- Tvattstallskonsol justerbar med hylsnyckel

Rekommenderade tillval

- Tvattstall
- Blandare
- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

Specifikationer
Lyftmodell Manuellt steglost stallbar tvattstallsenhet. Justering
med hylsnyckel
Bredd 600 mm
Montering Vaggmonterad
Héjdinstallning 300 mm
Passande Max vikt: 40 kg
tvattstall Max bredd: 600 mm
Max djup: 600 mm
Infastning: Tvattstall med bultmontage CC 280 mm
Material- Pulverlackerad aluzink-belagd plat, vit RAL 9010

specifikation

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlas

Ce

‘I
Art.nr Benamning
I | 403-1 BASICLINE 403-1
- Djup 36 mm
| |
|
k|~
Art.nr Benamning
1 | 403-2 BASICLINE 403-2
- Djup 120 mm
l I
|
e
|\\\
Art.nr Benamning
1 | 403-3 BASICLINE 403-3
. - Djup 220 mm
I 1
Tvattstall Blandare Slangar
T RL
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Sid. 62 Sid. 65 Sid. 68

(mm)
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Basicline 406

Gasfjaderdrivet, manuellt hoj- och sankbart tvattstall

+ Bredd 60 cm
- Manuell justering med gasfjader, i intervallom 12 mm
- Praktisk avstallningsyta bakom tvattstallet

Fritt utrymme under enheten for VVS-anslutningar




406-11-05

« Totaldjup 55,5cm

— - Kompakt tvattstall for barn eller tranga
utrymmen

| 406-01-05

- Totaldjup 60,0 cm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang
och insvangd framkant

406-03-05

—

- Totaldjup 66,0 cm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang,
insvangd framkant och greppvanlig kant
=

>

»

406-10-05

« Totaldjup 66,0 cm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang,
bra avstallningsytor och greppvanlig kant

" 406-15-05

- Totaldjup 66,0 cm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang
och integrerade stédhandtag




Manuellt hoj- och sankbart tvattstall

BASICLINE 406-11-05

Funktioner och fordelar

- Benutrymme under tvattstall, 555 mm
Avstand till blandarspak, 225 mm

Kompakt tvattstall for barn eller tranga utrymmen

Standardutrustning

- Tvattstall (425-011)
- Blandare (425-105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell

Manuellt stallbar tvattstallsenhet. Justering med
gasfjader. Stallbar i intervall om 12 mm

Benutrymme 555 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 225 mm
Totaldjup fran 555 mm

vagg

Tvattstall Porslinstvattstall 600x445 mm, inkl. braddavlopp och

bottenventil med propp

Max belastning 50 kg

tvattstall

Bredd 602 mm

Montering Vaggmonterad

Hojdinstallning 190 mm i intervall om 12 mm

Material- Epoxylackerad aluminium, vit (RAL 9016)

specifikation

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlas

43

Art.nr Benamning

- 406-11-05 BASICLINE 406-11-05
| -

L

- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

(mm)

708 - 863
1
|
[

658 - 848

340




Manuellt hoj- och sankbart tvattstall

BASICLINE 406-01-05

Funktioner och fordelar

- Benutrymme under tvattstall, 600 mm
Avstand till blandarspak, 265 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang och
insvangd framkant

Standardutrustning

- Tvattstall (425-001)
- Blandare (425-105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell

Manuellt stallbar tvattstallsenhet. Justering med
gasfjader. Stallbar i intervall om 12 mm

Benutrymme 600 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 265 mm

Totaldjup fran 600 mm

vagg

Tvattstall Porslinstvattstall 600x490 mm, inkl. braddavlopp och
bottenventil med propp

Max belastning 50 kg

tvattstall

Bredd 602 mm

Montering Vaggmonterad

Hojdinstallning 190 mm i intervall om 12 mm

Material- Epoxylackerad aluminium, vit (RAL 9016)

specifikation

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlas
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Art.nr Benamning
B 406-01-05 BASICLINE 406-01-05
X, - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak
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Manuellt hoj- och sankbart tvattstall

BASICLINE 406-03-05

Funktioner och fordelar

- Benutrymme under tvattstall, 660 mm

Avstand till blandarspak, 324 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang,
insvangd framkant och greppvanlig kant

Standardutrustning

- Tvattstall (425-003)
- Blandare (425-105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell

Manuellt stallbar tvattstallsenhet. Justering med
gasfjader. Stallbar i intervall om 12 mm

Benutrymme 660 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 324 mm

Totaldjup fran 660 mm

vagg

Tvattstall Porslinstvattstall 550x550 mm, inkl. braddavlopp och
bottenventil med propp

Max belastning 50 kg

tvattstall

Bredd 602 mm

Montering Vaggmonterad

Hojdinstallning 190 mm i intervall om 12 mm

Material- Epoxylackerad aluminium, vit (RAL 9016)

specifikation

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlas

43

Art.nr Benamning
f&- 406-03-05 BASICLINE 406-03-05
~— - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak
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Manuellt hoj- och sankbart tvattstall

BASICLINE 406-10-05

Funktioner och fordelar

« Benutrymme
Avstand till b

under tvattstall, 660 mm
landarspak, 330 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang, bra
avstallningsytor och greppvanlig kant

Standardutrustning

- Tvattstall (425-010)
- Blandare (425-105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell

Manuellt stallbar tvattstallsenhet. Justering med
gasfjader. Stallbar i intervall om 12 mm

Benutrymme 660 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 330 mm

Totaldjup fran 660 mm

vagg

Tvattstall Porslinstvattstall 600x550 mm, inkl. braddavlopp och
bottenventil med propp

Max belastning 50 kg

tvattstall

Bredd 602 mm

Montering Vaggmonterad

Hojdinstallning 190 mm i intervall om 12 mm

Material- Epoxylackerad aluminium, vit (RAL 9016)

specifikation

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlas

43
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Art.nr Benamning
B 406-10-05 BASICLINE 406-10-05
R - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak
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Manuellt hoj- och sankbart tvattstall

BASICLINE 406-15-05

Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 660 mm
Avstand till blandarspak, 315 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang och
integrerade stodhandtag

Standardutrustning

- Tvattstall exkl. bréddavlopp (425-015)
- Blandare (425-105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

Specifikatio

ner

Lyftmodell

Manuellt stallbar tvattstallsenhet. Justering med
gasfjader. Stallbar i intervall om 12 mm

Benutrymme 660 mm

Blandare 150 mm spak. Avstand till blandarspak 315 mm
Totaldjup fran 660 mm

vagg

Tvattstall Tvattstall av solid surface material med integrerade

grepphandtag 600x550 mm, exkl. braddavlopp

Max belastning

50 kg

tvattstall

Bredd 602 mm

Montering Vaggmonterad

Hojdinstallning 190 mm i intervall om 12 mm

Material- Epoxylackerad aluminium, vit (RAL 9016)

specifikation

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlas

- 43
Art.nr Benamning
[ 406-15-05 BASICLINE 406-15-05
R_' - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak
(mm)
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Manuellt hoj- och sankbart tvattstall

BASICLINE 406-1

Funktioner och fordelar

- Tvattstallskonsol for valfritt tvattstall med
bultmontage CC 280 mm eller CC 350 mm

Standardutrustning

- Tvattstallskonsol justerbar med gasfjader

- Monteringsskruv till tvattstall

Rekommenderade tillval

- Tvattstall med bultmontage CC 280 mm
- Blandare
- Flexibel avloppsslang med vattenlas

- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell Manuellt stallbar tvattstallsenhet. Justering med
gasfjader. Stallbar i intervall om 12 mm

Bredd 602 mm

Montering Vaggmonterad

Héjdinstallning 190 mm i intervall om 12 mm

Passande Max vikt: 12-18 kg

tvattstall Max bredd: 600 mm

Art.nr Benamning

= 406-1

BASICLINE 406-1

- Exkl. vattenslangar och avloppsslang

Max djup: 600 mm
Infastning: Tvattstall med bultmontage CC 280 mm
eller CC350 mm

Material- Epoxylackerad aluminium, vit (RAL 9016)
specifikation

VVS anslutningar | Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlas

Ce

Tvattstall

L

Sid. 62

Blandare

Sid. 65

Slangar

(mm)

602 110

350
' 280

673 - 863

340
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Tvattstall, blandare och tillbehor
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Tvattstall

Funktioner och fordelar

- Benutrymme under tvattstall, 445 mm

- Kompakt tvattstall for barn eller tranga utrymmen

Specifikationer

Storlek 600x445 mm

Benutrymme 445 mm

Utforande Porslinstvattstall, inkl. braddavlopp och bottenventil
med propp

Max belastning 100 kg

tvattstall

Montering Bultmontage, CC 280 mm

(mm)

110

280

600

128

ISy
&

445

Funktioner och fordelar

- Benutrymme under tvattstall, 490 mm

+ Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang och
insvangd framkant

Specifikationer

Storlek 600x490 mm

Benutrymme 490 mm

Utforande Porslinstvattstall, inkl. braddavlopp och bottenventil
med propp

Max belastning 100 kg

tvattstall

Montering Bultmontage, CC 280 mm

e
Art.nr Benamning
425-0Mm Granberg tvattstall 425-011

\
-~
Q
~

Art.nr Bendamning
425-001 Granberg tvattstall 425-001, med braddavlopp och silpluggventil

(mm)

ST 2
I 8 124
400 . 330 |
R [®35 =

490
330




Tvattstall

Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 550 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang,
insvangd framkant och greppvanlig kant

)
@
Art.nr Benamning
425-003 Granberg tvattstall 425-003

Specifikationer
Storlek 550x550 mm
Benutrymme 550 mm
Utforande Porslinstvattstall, inkl. braddavlopp och bottenventil
med propp
Max belastning 100 kg
tvattstall
Montering Bultmontage, CC 280 mm
(mm)
<
280 B g
ﬁ%: =
3
430
e &
~ @35 =
i d
— 2 |
425

550

Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 550 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang, bra
avstallningsytor och greppvanlig kant

L J
(=]
\
Art.nr Bendamning
425-010 Granberg tvattstall 425-010

Specifikationer
Storlek 600x550 mm
Benutrymme 550 mm
Utforande Porslinstvattstall, inkl. braddavlopp och bottenventil
med propp
Max belastning 100 kg
tvattstall
Montering Bultmontage, CC 280 mm
(mm)
280 9 3
; O /F/——
T | A=
400
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Tvattstall

Funktioner och fordelar

Benutrymme under tvattstall, 550 mm

Rullstolsanpassat tvattstall med grund bassang och
integrerade stodhandtag

Specifikationer

Storlek 600x550 mm

Benutrymme 550 mm

Utforande Tvattstall av solid surface material med integrerade

grepphandtag exkl. braddavlopp

Max belastning 150 kg
tvattstall

Montering Bultmontage, CC 280 mm

L4
-
Art.nr Benamning
425-015 Granberg tvattstall 425-015

(mm)

S
280 = 15
» » O~
107 P =
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Blandare

Funktioner och fordelar

- Lattatkomlig spak, langd 150 mm

T - Specifikationer
| Spak 150 mm
| Piputsprang 100 mm
‘ Anslutningsror Soft PEX-ror, langd 360 mm
Haltagning 0 33,5-37 mm
Ovrigt Kallstartsfunktion
Mijukstangande med keramisk avstangning
Inbyggd, latt omstallbar flodesbegransning och
temperatursparr
Art.nr Benamning
425-105 Tvattstallsblandare Granberg 425-105 y (mm)
- 150 mm spak
g
5y | !
= | ©
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|
[] 100
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Funktioner och fordelar

- Lattatkomlig spak, langd 150 mm

- Sjalvstangande handdusch

Specifikationer
Spak 150 mm
Piputsprang 100 mm
Langd pa slang, 1500 mm
handdusch
Anslutningsror Soft PEX-ror, langd 350 mm
Haltagning @ 33,5-37 mm
Ovrigt Kallstartsfunktion
Mjukstangande med keramisk avstangning
Art.nr Bendamning Inbyggd, latt omstallbar flodesbegransning och
temperatursparr
425-106 Tvattstallsblandare Granberg 425-106
- 150 mm spak, med sjélvstdngande handdusch
_ (mm)
=)
~| T
205 |!
= | ©
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|

360

1,5m
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Blandare

Funktioner och fordelar

« Beroringsfri, enkel att anvanda

Specifikationer

Spak 150 mm

Piputsprang 108 mm

Anslutningsror Soft PEX-ror, langd 350 mm

Haltagning 0 33,5-37 mm

Ovrigt Temperaturen stalls in pa sidan av blandaren
Lag stromférbrukning - lang livslangd
Batteri ingar

Art.nr Benamning
425-110 Tvattstallsblandare Granberg 425-110 ‘ (mm)
- Berdringsfri ‘
‘ 3
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Blandare

Art.nr

Benamning

Funktioner och fordelar

- Lattatkomlig spak, langd 150 mm

- Svangbar pip 110 grader

Specifikationer

Spak 150 mm

Piputsprang 115 mm

Svéangbar pip 110°

Anslutningsror Soft PEX-ror, langd 350 mm
Haltagning 0 28-37 mm

6vrigt Mjukstangning med keramisk tatning

Omstallbar flodesbegransning och temperatursparr

425-107

Tvattstallsblandare Granberg 425-107
- 150 mm spak

150 (mm)

IYAI

Max
40

115

=
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Slangar

Specifikationer
Langd /500 mm
Anslutning |R103/8"
Art.nr Benamning
425-311 Vattenslangar, 2-pack
Specifikationer
- Léngd 315 - 815 mm (aterfjadrande)
.\ i Anslutning ‘ Slatande 40 mm. Gumminippel 50-40 mm medféljer
S0
»
D (((((///%/
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Art.nr Benamning

425-331 Flexibel avloppsslang med vattenlas




Sakerhetssystem

Specifikationer

Funktion Med hjalp av sakerhetsbrytaren stoppas sankningen
av tvattstallet om det kommer i kontakt med nagot
féremal eller brukarens ben.

e Passar tvattstall med bultmontering cc 280 mm.
Montering Monteras mellan ryggskiva och tvattstall
(mm)
L 600 | 1. 38
§ % ‘ = ‘ ‘ ‘
= f
60

Art.nr Benamning
425-401 Sakerhetsbrytare till Designline 417 och Basicline 433, bultmonterade

tvattstall CC 280 mm
425-403 Sakerhetsbrytare till Basicline 415, bultmonterade tvattstall CC 280 mm
Manodverdon

| Sladdansluten handkontroll

|
‘ g Matt: 63 x 170 x 27 mm
g 425-410
((T,) Radiostyrning - Handkontroll
Matt: 38 x 110 x 10 mm
61385




Installationer

Infastningar och VVS-anslutningar elektriskt héj- och sankbara modeller

Modell:

Het 235 25
Basicline 433 8 x Infastningspunkter

Designline 417

e

Centrum

1620

l 160 *
3 T
o ~
=]+
Anslutning, vatten:
Kulventil utvandig
E o A ‘ ganga G 3/8"
<
§ ﬂ Anslutning, avlopp:
150 @50 mm
Q
el
N
|
Modell:
Basicline 415
€
2
5
[} 10 x
| Infastningspunkter
|
195 195
Anslutning
| vatten:
! Kulventil
120, utvandig
% d + ganga G 3/8"
100 ,
el 4+ — + —
g Q
3 | 1
el o
< < 60 ‘ 9
g o
o 110 S
|

Anslutning, avlopp:
050 mm




Installationer

Infastningar och VVS-anslutningar manuellt hoj- och sankbara modeller

Modell:
Basicline 401

235 235
6 x Infastningspunkter
€
3
k=1
c
OJ
—+ 7+
(=]
0
<
= 135 135
120
60!
& Anslutning, vatten:
Q Kulventil utvéndig
> I ganga G 3/8"
Q _
o
< ‘H -
=1 Anslutning, avlopp:
= 100 50 mm
2
. |
Modell: Modell:
Basicline 403 £ Basicline 406
€
] 4x
Infastningspunkter £
3
=]
| S
270 270 ]
66
33
6x
Infastningspunkter
120 JEt
T ! T
23
@ I
TTT
Anslutning, vatten: o ]62(?
Kulventil utvandig o o -
ganga G 3/8" bt N Anslutning, vatten:
3 Kulventil utvandig
g ganga G 3/8
N |
150 Anslutning, avlopp:
050 mm




Installationer

Elinstallation

Modell:
Basicline 433
Designline 417

100

120

Eluttag for belysning via separat strombrytare
230V, max 0,11A
Max djup vagguttag: 45 mm

Eluttag for lyftenhet
230V, max 1,5A
Max djup vagguttag: 45 mm

€
3
=i
(o] c
(=] )
:l‘ v
|
\ | Eluttagen ska vara jordade
och kopplade via jordfelsbrytare
Modell:
Basicline 415
Eluttag for lyftenhet
230V, max 1,5A 100 !
Max djup vagguttag: 45 mm
£
3
=
c
u
o o
= |
| Eluttagen ska vara jordade
och kopplade via jordfelsbrytare




Installationer

Elinstallation

Modell:
Basicline 401

Eluttag for belysning via separat strombrytare

s / 230V, max O,11A
Max djup vagguttag: 45 mm

2000
Centrum

| Eluttagen ska vara jordade
och kopplade via jordfelsbrytare




Kontakt

For att uppleva hur Granbergs produkter fungerar i praktiken ar du valkommen till ndgon av vara utstallningar runt om i
landet. Kontakta oss garna for mer information om narmaste utstallning. Du hittar ocksa en forteckning 6ver aktuella

utstallningar pa var hemsida.

Granberg Interior AB

Box 6112, 600 06 Norrkdping

Besoksadress: Importgatan 30, 602 28 Norrkdping
Telefon: 011-19 77 50

e-mail: info@granberg.se

www.granberg.se
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Granbergs forbehaller sig ratten att andra i konstruktion och utférande. Fargavvikelser fran katalogen kan férekomma. Granbergs férbehaller sig ratten att andra i sortimentet.

Formgivning och produktion av katalog: Granberg Interior AB
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